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Hissen är framtagen för att klara tillgänglighetskrav för 
offentliga miljöer. Den ser ut, beter sig och handhas som en 
vanlig personhiss. Då varken maskinrum eller djup grop 
behövs ger den stor frihet i placering och är mycket säker 
att använda. Korghissen har remdrift och automatiska 
teleskopdörrar, vilket ger en kostnadseffektiv lösning samt 
ökar tillgängligheten för användaren. 

Några av hissens fördelar:
•	 Design, storlekar och tillval skräddarsydda för offentliga 

miljöer
•	 Minimala ingrepp i byggnaden
•	 En av de lägsta underhålls- och driftskostnaderna på 

marknaden
•	 Automatisk ”one-touch” automatkörning
•	 Kompatibel med Eurocode 3 om så önskas

Mer information finns på aritco.com

EN KORGHISS 
FÖR PUBLIKA &  
KOMMERSIELLA  
BYGGNADER



Aritco PublicLift Cabin*
Nyckel-
funktioner

�Hissen är formgiven med enkelhet i åtanke. Den ser ut, beter sig och handhas som en 
vanlig passagerarhiss. Utan krav på maskinrum eller djup grop ger den total frihet åt 
designen och är mycket säker att använda.
Energieffektiv remdrift och helautomatiska teleskopdörrar gör den till en mångsidig, 
kostnadseffektiv lösning för att lyfta passagerare. Flera fördelar som erbjuds av Aritco 
PublicLift Cabin: Design, storlekar och tillval skräddarsydda för publika miljöer, med 
minimala ingrepp i byggnaden. De lägsta underhålls- och driftskostnaderna på mark-
naden. Kabinstyrning. Autimatiskt "enkeltryck", efterlever Eurocode 3

Storlekar
1000 x 1240 mm 
och 1140 x 1400 
mm, med eller utan 
självbärande struktur, 
plus anpassnings-
möjligheter.

Storlek: 1000 x 1240 mm 
Märklast: 400 kg
Rullstol:  A eller B med medföljare*

Självbärande struktur med 
teleskopdörrar.

Storlek: 1140 x 1400 mm 
Märklast: 400 kg
Rullstol:  A eller B med medföljare*

Självbärande struktur 
med teleskopdörrar.
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External shaft = 1800
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External shaft = 1731
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External shaft = 1808
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External shaft = 1960
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* Nationella riktlinjer kan gälla. Rullstolstyp A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Dörrar 3 olika dörrtyper att välja mellan Helautomatiska teleskopskjutdörrar med 2, 3 eller 4 sektioner i olika 
material. Brandklassad dörr är tillval.

Hissfäger Kan målas i valfri RAL-färg från RAL 
K7 classic chart

Kabinfärg
Kan målas i valfri 
RAL-färg från 
färgkartan RAL 
Classic K7.
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Glas
2 olika 
glastyper att 
välja mellan.

STANDARD
Klart glas 

TILLVAL
Tonat glas

Golv 9 olika golv.
Beige,  v

i n
y

l

Sand,  v
i n

y
l

E
uropean o

ak
, 

v
in

yl

C
h

e
cker  stud g

rå
, 

g
um

mi

L
jusgrå,  safe

s t
e

p

M
örkgrå,  safe

st
e

p

Röd,  safe
st

e
p   

Classic B

ee
c

h
, 

vi
nyl

Grey,  v
in

y
l

P
ersonl igt 

va
l*

*

Installationsmiljöer Inomhus och  
utomhus Typ av hiss Plattformshiss avsedd för installation i publik och  

kommersiell miljö.

Drivsystem System med dubbla dragremmar

Motor 1,7 kW-motor
(2,2 kW med motvikt) Märkfart Max 0,15 m/s inom Europa

Teknisk efterlevnad Maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard 

Nöddrift Batteridriven

Lyfthöjd 250 – 14 600 mm Hisshöjd Min. 2 600

Antal våningar 2 till 5 våningar

Installation Försänkt installation 120–140 mm under golvet
Installation direkt på golvet med ramp

Styrning Manövreras med kontrollpanel på plattformen Tryck en gång för att använda hissen

Strömförsörjning 230 V 1-fas

Garanti Aritco PublicLift Cabin har 5 års garanti.
Skruv och mutter-konstruktionen har 10 års garanti

* Endast tillgänglig i Storbritannien  
och Norden.

**�Det går även att beställa hissen utan golv, vilket gör att ni kan sätta in ert eget golvalternativ. Golv på återförsäljarnas försorg  
regleras så att golvet inte får vara tjockare än 20 mm och måste väga under 20 kg/m2.
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